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RGO.E.50  

Griglia di espulsione o aspirazione aria esterna a singolo ordine di alette �sse inclinate, parallele alla base, con pro�lo antigoccia, 

passo 50 mm.

Cornice perimetrale da 28 mm.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

GRIGLIA DI ESPULSIONE/PRESA ARIA ESTERNA
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MATERIALE

Costruzione in acciaio zincato o acciaio inox.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice.
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ACCESSORI

Reti in acciaio zincato ANTIVOLATILE (R1), con maglia 

quadra 13 x 13 mm, o ANTINSETTO (R2), con maglia 

quadra 3 x 3 mm.

R1 e R2

DIMENSIONI

Base - 15

Altezza - 15

50

56

8

28

Base

Altezza
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DATI TECNICI

Area libera di passaggio A
eff 

    dm2

dm2 Base

Altezza 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 10,20 12,24 14,28 16,32 18,36 20,40 22,44 24,48 26,52 28,56 30,60

400 13,60 16,32 19,04 21,76 24,48 27,20 29,92 32,64 35,36 38,08 40,80

500 17,00 20,40 23,80 27,20 30,60 34,00 37,40 40,80 44,20 47,60 51,00

600 20,40 24,48 28,56 32,64 36,72 40,80 44,88 48,96 53,04 57,12 61,20

700 23,80 28,56 33,32 38,08 42,84 47,60 52,36 57,12 61,88 66,64 71,40

800 27,20 32,64 38,08 43,52 48,96 54,40 59,84 65,28 70,72 76,16 81,60

900 30,60 36,72 42,84 48,96 55,08 61,20 67,32 73,44 79,56 85,68 91,80

1000 34,00 40,80 47,60 54,40 61,20 68,00 74,80 81,60 88,40 95,20 102,00

1100 37,40 44,88 52,36 59,84 67,32 74,80 82,28 89,76 97,24 104,72 112,20

1200 40,80 48,96 57,12 65,28 73,44 81,60 89,76 97,92 106,08 114,24 122,40

1300 44,20 53,04 61,88 70,72 79,56 88,40 97,24 106,08 114,92 123,76 132,60

1400 47,60 57,12 66,64 76,16 85,68 95,20 104,72 114,24 123,76 133,28 142,80

1500 51,00 61,20 71,40 81,60 91,80 102,00 112,20 122,40 132,60 142,80 153,00

1600 54,40 65,28 76,16 87,04 97,92 108,80 119,68 130,56 141,44 152,32 163,20

1700 57,80 69,36 80,92 92,48 104,04 115,60 127,16 138,72 150,28 161,84 173,40

1800 61,20 73,44 85,68 97,92 110,16 122,40 134,64 146,88 159,12 171,36 183,60

1900 64,60 77,52 90,44 103,36 116,28 129,20 142,12 155,04 167,96 180,88 193,80

2000 68,00 81,60 95,20 108,80 122,40 136,00 149,60 163,20 176,80 190,40 204,00

dm2 Base

Altezza 1600 1700 1800 1900 2000

300 32,64 34,68 36,72 38,76 40,80

400 43,52 46,24 48,96 51,68 54,40

500 54,40 57,80 61,20 64,60 68,00

600 65,28 69,36 73,44 77,52 81,60

700 76,16 80,92 85,68 90,44 95,20

800 87,04 92,48 97,92 103,36 108,80

900 97,92 104,04 110,16 116,28 122,40

1000 108,80 115,60 122,40 129,20 136,00

1100 119,68 127,16 134,64 142,12 149,60

1200 130,56 138,72 146,88 155,04 163,20

1300 141,44 150,28 159,12 167,96 176,80

1400 152,32 161,84 171,36 180,88 190,40

1500 163,20 173,40 183,60 193,80 204,00

1600 174,08 184,96 195,84 206,72 217,60

1700 184,96 196,52 208,08 219,64 231,20

1800 195,84 208,08 220,32 232,56 244,80

1900 206,72 219,64 232,56 245,48 258,40

2000 217,60 231,20 244,80 258,40 272,00
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DATI TECNICI

Perdita di carico - Potenza sonora

Bocchetta completa di serranda di regolazione 

SCELTA RAPIDA

Le velocità d’aria consigliata sulla sezione frontale può variare da 1 m/s a 4 m/s, per un livello di potenza sonora compreso tra 25 dB(A) e 40 

dB(A). Per sezione frontale si intende la super�cie geometrica della griglia (Base x Altezza).

I dati individuati sono puramente indicativi e utili ad una scelta rapida e di massima.

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000 37500 40000

500x300

600x500

700x500

800x600

900x600

1000x800

1200x1000

1400x1000

1600x1200

1800x1600

2000x2000

Portate d'aria m³/h

R
IP

R
E

S
A

Diagramma di scelta rapida              RGO.E.50


