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ZEVO.E.30 - ZEOV.E.30

Bocchetta di mandata a doppio ordine di alette mobili con pro�lo aerodinamico, singolarmente orientabili, passo 30 mm:  

ZEVO.E.30 con primo ordine di alette (anteriore) parallele al lato minore, ZEOV.E.30 con primo ordine di alette (anteriore) parallele 

al lato maggiore.

Cornice perimetrale da 28 mm con taglio a 45°.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

B
O
C
C
H
E
T
T
E

MATERIALE

Costruzione in acciaio zincato o acciaio inox.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice.

A richiesta molla a scomparsa per controtelaio per muratura.

BOCCHETTA DI MANDATA INDUSTRIALE
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Serranda di regolazione a contrasto.

SVE

ACCESSORI
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Base - 15
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ZEVO.E.30

ZEOV.E.30

DIMENSIONI
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Area libera di passaggio A
eff

 dm2

Altezza 

mm

Base -  mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

300 11,25 13,50 15,75 18,00 20,25 22,50 24,75 27,00

400 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00

500 18,75 22,50 26,25 30,00 33,75 37,50 41,25 45,00

600 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00 49,50 54,00

136
90

SVE



4

w w w . o f f i c i n e v o l t a . i t

P
R

O
D

U
C

T
 M

A
D

E
 I
N

 I
T
A

LY
B

O
C

C
H

E
T

T
A

 D
I 

M
A

N
D

A
T
A

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L
E

Z
E

V
O

.E
.3

0
 -

 Z
E

O
V
.E

.3
0

Perdita di carico - Potenza sonora

Bocchetta completa di serranda di regolazione Tabella 1: Coef�cienti di correzione per A
eff

A
eff

 dm2 1 5 10 20 40 80

L
WA -8 -4 0 +3 +6 +9

Tabella 2: Coef�cienti di correzione per divergenza alette

Angolo b

Alette frontali 45° 90°

Serranda 0° 0°

L
WA

x 1,1 x 1,2

Dp +1 +3

Dt
x
/Dt

m
0,7 0,6

Lancio da parete con effetto sof�tto
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SCELTA RAPIDA
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Portate d'aria m³/h

M
A

N
D

A
T
A

Diagramma di scelta rapida      ZEVO.E.30 - ZEOV.E.30

Il valore consigliato della velocità dell’aria attraverso la super�cie effettiva può variare da 3 a 7 m/s, per un valore della potenza 

sonora compreso tra 30 e 45 dB(A).


